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ND 600s Drainagesystem

ND 600s Drainagesystem

Leistungsstarke CE-markierte Drainagematte mit innovativer Noppenform aus schlagfestem
Recycling-Polystyrol und einer Bauhdhe von ca. 12,5 mm. Der Kern des ND Drainagesystems
ist eine perforierte, diffusionsoffene, sehr hochbelastbare Noppenfolie, die eine ausgezeichnete
Kriechfestigkeit verleiht, die fir eine bestandige, langfristige Entwasserungsleistung sorgt. Auf
der Noppenseite ist ein spezielles Monofilamentgewebe als Filterschicht aufkaschiert.

Die Geotextilien werden verleimt und nicht thermisch mit dem Noppenkern verbunden, um
eine Beschadigung der mechanischen und hydraulischen Eigenschaften der Geotextilien und
des Drainagesystems zu vermeiden. Auflerdem wird so verhindert, dass sich die Geotextilien
zwischen die Noppen schieben und die Entwasserungsleistung beeintrachtigen.

Anwendung
Das ND 600s Drainagesystem ist eine Komponente des Nophadrain Parkdachsystems - Pkw
(Belastungsklasse 2) als Filter-, Drain- und Schutzschicht auf Umkehrdachkonstruktionen.

Eigenschaften

e Material Noppenfolie: schlagfestes Recycling-Polystyrol (HIPS)

e  Material Gewebe: Polypropylen (PP)

. Bauhdhe: ca. 12,5 mm

*  Druckspannung: ca. 900 kPa

e Locher pro m2 ca. 1.540 / ¢ 6,3 mm

e  Gewicht: ca. 1.145 g/m?

e Drainagekapazitati =1 bei 20 kPa: ca. 5,27 l/[s.m)

*  Drainagekapazitat 2 % Gefélle bei 20 kPa: ca. 0,72 l/[s.m)

e Priifungen: dynamische Belastungs- und Uberrollversuche - TU Miinchen, Lehrstuhl und
Prifamt fir den Bau von Landverkehrswegen.

Produkt Abmessungen (L x B) Lieferform

ND 600s Drainagesystem ca.32mx1,25m ca. 40 m?, Rolle
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Material Eigenschaften Prifnorm Einheit Leistung
Kern - - HIPS
Filter / Geotextil - - PP-Gewebe
Trennfolie - - -
Trennvlies - - -
Druckspannung DIN ISO 25619-2 kPa 900
Druckspannung bei 10 % Verformung DIN ISO 25619-2 kPa 800
Verformung bei 1 mPa DIN ISO 25619-2 % -
Zugfestigkeit ' (MD / CMD) DIN ISO 25619-2 kN/m 45/27
Stempeldurchdriickkraft CBR ' DIN ISO 12236 kN 5
Kegelfallversuch ' DIN ISO 13433 mm 75
Wetterbestandigkeit * DIN ISO 12224 % 60/80
Physische Eigenschaften (Standardwerte)

Bauhdhe unter 2 kPa - m 12,5
Noppenhdhe unter 2 kPa - mm 12
Locher pro m? - - 1.540
Durchmesser Locher - mm 6,3
Wasserspeichervolumen - I/m? -

Ab ingen (L x B) - m 32x1,25
Flachengewicht pro m? - g 1.145
Rollenflache - m? 40

Rollendurch

Wasserdurchlassigkeit H50 '
Wasserableitvermogen (Mittelwerte)

DIN ISO 11058

cm 75

Rollengewicht - kg 46
Offungsweite 090 ' DIN ISO 12956 um 150
mm/s 15

Druck Einbautiefe
20 kPa 20m DIN ISO 12958 I/(s.m) 5,27
30 kPa 30m DIN 1SO 12958 * /(s.m) 5,19
50 kPa 50m DIN 1SO 12958 * I/(s.m) 4,97
100 kPa 10,0 m DIN ISO 12958 I/(s.m) 4,51
200 kPa Sonderfall DIN ISO 12958 * 1/(s.m) 3,74
Gefalle = 0 % - Sonderfall
<2kPa- ive Dachbegriinung FH Karisruhe (D) s 1/(s.m) -
< 10 kPa - intensive Dachbegriinung FH Karlsruhe (D) ® 1/(s.m) -
Gefille = 1 % - Sonderfall
< 10 kPa - extensive Dachbegriinung DIN ISO 12958 1/(s.m) 0,54
< 20 kPa - intensive Dachbegriinung DIN ISO 12958 * I/(s.m) 0,49
100 kPa - begehbar DIN 1SO 12958 * I/(s.m) 0,36
200 kPa - befahrbar DIN 1SO 12958 * I/(s.m) 0,28
Gefille=1,5%
< 10 kPa - extensive Dachbegriinung DIN ISO 12958 * I/(s.m) 0,71
< 20 kPa - intensive Dachbegriinung DIN ISO 12958 * 1/(s.m) 0,63
100 kPa - begehbar DIN ISO 12958 I/(s.m) 0,48
200 kPa - befahrbar DIN ISO 12958 * 1/(s.m) 0,38
Gefille=2%
< 10 kPa - extensive Dachbegriinung DIN ISO 12958 * 1/(s.m) 0,80
< 20 kPa - intensive Dachbegriinung DIN 1SO 12958 * I/(s.m) 0,72
100 kPa - begehbar DIN ISO 12958 /(s.m) 0,52
200 kPa - befahrbar DIN 1SO 12958 * I/(s.m) 0,44
Gefille=2,5%
< 10 kPa - extensive Dachbegriinung DIN ISO 12958 * I/(s.m) 0,85
< 20 kPa - intensive Dachbegriinung DIN ISO 12958 I/(s.m) 0,82
100 kPa - begehbar DIN 1SO 12958 * 1/(s.m) 0,56
200 kPa - befahrbar DIN 1SO 12958 * I/(s.m) 0,48
Gefille=3 %
< 10 kPa - extensive Dachbegriinung DIN ISO 12958 * I/(s.m) 0,95
< 20 kPa - intensive Dachbegriinung DIN ISO 12958 I/(s.m) 0,91
100 kPa - begehbar DIN ISO 12958 * /(s.m) 0,62
200 kPa - befahrbar DIN ISO 12958 Ii(s.m) 0,51

' Werte beziehen sich nur auf das Filter/Geotextil

2 MD = Produktionsrichtung / CMD = quer zur Produktionsrichtung

* Die D missen von 14 Tagen mit

Boden angeschittet bzw. iberdeckt werden

“ DIN 1SO 12958 getestet weich / hart

® FH Karlsruhe (D) getestet hart / hart

Die angegebenen Werte sind indikativ und bezi sich auf Dt te aus Labors und Wir uns das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankiindigung die Werte zu

andem. Abweichungen im Bereich der mechanischen Werte von 15 %, der hydraulischen Werte von 20 % und der physikalischen Eigenschaften von § % sind méglich.
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