
MD 15,4 kN/m CMD 16,8 kN/m

120 µm

50 10⁻³ m/s

PP

136 g/m²

9,0 kN/m

1.250 N

Resistenza alla trazione (EN ISO 10319)

Resistenza al punzionamento statico (EN ISO 12236)

Flusso perpendicolare al piano (EN ISO 11058)

Certificato CE

Massa areica (DIN EN 12127)

Capacita drenate al piano (EN ISO 12958, i=1, 20 kPa

Resistenza alla trazione (EN ISO 10319)

Apertura caratteristica (EN ISO 12956)

Allungamento alla trazione (EN ISO 10319)

Materiale

Massa areica (DIN EN 12127)

Materiale

Colore

Massa areica (DIN EN 12127)

Altezza dei bugni

Quantità dei bugni

Volume areico tra i bugni

Resistenza alla pressione (EN ISO 25619-2)

Dimensioni

Scheda technica

Duradrain 10

TNT filtrante

HDPE 

Bugnato

10 mm

3.360 bugni/m²

7,9 l/m²

420 kN/m²

2,0 x 12,5 m

nero

600 g/m²

Questa scheda tecnica è solo a scopo informativo e non garantisce alcuna proprietà specifica dei prodotti o l'idoneità per applicazioni specifiche. Gli utenti sono responsabili della valutazione 

dell'idoneità dei nostri prodotti per le loro esigenze. Il produttore non fornisce alcuna garanzia per le proprietà del prodotto o le specifiche di qualità del prodotto e del sistema complessivo 

dell'edificio.

Caratteristica impermeabile, reistente agli agenti chimici, 

resistenta ai radici, innocuo per acquifere

Prodotto Duradrain 10

EN ISO 13252

Resistenza termica -40°C bis +80°C

740 g/m²

3,5 l/(ms)

Stocaggio proteggere contro raggi UV

50%


