
Norm / norma
Maßeinheit             

unità di misura
flachgewebt 

flat woven

NUTZSCHICHT

BREITE 

LARGHEZZA

T65272
T65280
T65298
T65305
T65313
T65321

RESISTANZA ALL' ACQUA

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

EN ISO 105-E01 ≥4-5

RESISTENZA TERMICA
ISO8302 0,052m² K/W

± 70.400/m²

LICHTECHTHEIT

RESISTENZA ALLA LUCE
ISO105-B02 ≥7

WASSERECHTECHTHEIT

STONE

100 %PP Stainsafe

HERSTELLUNGSVERFAHREN

COSTRUZIONE

POLGEWICHT 

PESO SPECIFICO

TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI

± 1100gr/m²

COMPOSIZIONE

Utilizzazione: sia per esterno che per interno, per balconi, terrazze, 

giardini d'inverno etc.

 Farbe 68    colore 68

  Farbe 95    colore 95

BRANDVERHALTEN

Farben / colori

CFL - S1     

Farbe 78    colore78

  Farbe 80    colore 80

  Farbe 98    colore 98

REAZIONE AL FUOCO

Eignungen: Aussen-und Innenbereich wie Balkons, Terrassen, 

Wintergärten usw.

EN 13501-1

  Farbe 92    colore 92

±  5,4 mm

± 1.635 gr/m²

ca. 400 cm

GESAMTGEWICHT

PESO SPECIFICO

GESAMTHÖHE

SPESSORE TOTALE

SCHALLDÄMMUNG

ISOLAMENTO ACUSTICO
ISO 140-8 Db

NOPPENZAHL

NUMERO DI PUNTI

H


